ISTRUZJONI PER L’ALUNEAMENTO E LA TARATURA 
PER L'APPARECCHIO MARELLI RD 168 
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CHASSIS VISTO CX SOPH* 



ALLINEAMENTO PARTE AM 
Media frequence. 

Entrara in griglia daila valvola 6AJ8 (punto C) con aagnala a 495 kHz modulato al 30% 
a 400 Hz a ragolara i nuclei dalle bobina L8 - L9 - LI5 - LI6 par la maaslma uacita. 

Alta fraquanza. 

Inaerlre fra la praaa d'aareo dal ricavitore a I'uacita del ganaratora, una antenna flttizia 
•tandard par tutta la gamma. 

Gamma onda madia. 

a) Dlaporre I’apparecehlo in poaizione O.M.; applicara un aegnale modulato a 515 kHz' 
portare I'lndlee a fondo acala (varlablle tutto chiuao) a ragolara il nucleo dell'oacllla* 
tore L7 par udlra II aagnala. 

b) Applicara un aagnala a 1540 kHz, portare I'indice a fondo acala (variabile tutto aperto) 
a ragolara II compenaatore C13 (oaclllatore) par udira il aagnala. 

c) Applicara un aagnala a 600 kHz, portare I'indice aul punto di taratura (500 m.) sulla 
acala a ragolara II nucleo della bobina L3 - L4 (preaelettore) par la maaslma uacita. 

d) Applicara un aagnala a 1500 kHz, portare I'indice aul punto di taratura (200 m.) aulla 
acala a ragolara II compenaatore C4 (preaelettore) par la maaalma uacita. 

a) Ripatara la oparazlonl c) a d) per un parfatto ailinaamanto. 

Gamma onda corta. 

a) Dlaporre I'apparecchlo in poaizione O.C.; applicara un aagnala modulato a 3200 kHz; 
portare I'indice a fondo acala (variabile tutto chiuao) a ragolara II nucleo della bobina 
L5 - L6 (oaclllatore) par udlra II aagnala. 

b) Applicara un aagnala a 10.100 kHz. portare I'indice a fondo acala (variabile tutto aperto) 
a ragolara II compenaatore C11 (oaclllatore) par udlra II aegnale. 

c) Applicara un aagnala a 3500 kHz, portare I'indice aul punto dl taratura (86 m.) sulla 
acala a ragolara II nucleo della bobina LI - L2 (preaelettore) per la maaslma uscita. 

d) Applicara un aagnala a 9500 kHz, portare i'indice aul punto di taratura (31,5 m.) aulla 
acala a ragolara II compensatore C3 (preaelettore) par la masslma uscita. 

a) Ripatara la oparazlonl c) e d) par un parfatto ailinaamanto. 

N.B. - Controller# che I'alllneamanto sia fatto sulla fraquanza fondamentale, badando 
cha I'lmmaglne sul ganaratora si trovl a fraquanza pld alta. 

ALLINEAMENTO PARTE FM 

Par la migllore masaa a punto dei clrculti dal dlscrtmlnatore a dalle madia fraquanza 
al conslglia I'uso dl un generators Sweep a 10,7 MHz ± 300 kHz, dl un oscllloscoplo 
a dl un marker a 10,7 MHz. 








DJSCRIMINATORE 


Le operaxioni da eaegulre par la taratura dal dlacrlroinatore aono le seguenti: 

a) Collegare I'oacilloacoplo all'uacita del dlacrlroinatore (punto F). 

b) Entrare In grtgll* della valvola 6BA8 (punto E) con segnale a 10,7 MHz, regolare II nucleo 
deHa boblna L 12 (prlmarlo) per II maaalmo d’uaclta e II nucleo boblna L13 (tecondarlo) 
flno a portare II marker nel centre del tratto rettilineo. 

MEOIA FREQUENZA 

Le opefazioni da eaegulre per la taratura dalle medle frequenze aono le eeguentf: 
Allineamento 3* MF. 

a) Staccare II collegamento di massa (punto D) e Inaerlre tra queato e la maaaa ateaaa 
un gruppetto coatltulto da una realatenza da 10.000 O eun condenaatore da 6800 pF. 

b) Collegare I'oacilloacoplo In parallelo al gruppetto ateaao (punto D). 

c) Entrare In grlglla della valvola 6AJ8 (punto C) con aegnale a 10,7 MHz, reoolare 11 nucleo 
della boblna L10 (prlmarlo) per II maaalmo d'uaclta e II nucleo della boblna L11 (aecon- 
darlo) per II maaalmo dl uacita, oaeervando che queeto corrlaponda con H aegnale del 
marker a 10,7 MHz. 

Allineamento 1* MF. 

Ingrtsso eul catodo dal 1° triodo 12AT7 (punto A) con aagnala a 10,7 MHz. Uacita 
come epectttcaio aopra. Regofafe I nucIeT deTle boblne L22 (prTmarfo) e L23 (aecorrflaiTo) 
come apecificato alia voce c) (allineamento 2* MF). 

ALTA FREQUENZA 

a) Azzeramento del circulto dell'oscillator® (queata operazione rlchlede I'uao dl un volt- 
metro a valvola poaaibilmente di 1 V fondo tcala): 

1) collegare la teatlna Jel voltmetro a valvola nel punto B; 

2) aprlre totalmente II variablle e regolare II compenaatore C48 per la minima lettura ; 

3) chludere II variablle e ritoccare detto compenaatore flno a ottenare un compromeaao 
nelia lettura aul voltmetro e do* che queata non auperi I 0,7 V au tutta la tcala. 

b) AppMcare In antenna au preaa a 300 (1 dopo opportuno adattamento del generatore, 
un aegnale modulato a 87,3 MHz, portare I'lndice a fondo acala (variablle tutto chluao) 
a regolare II nucleo deM'oacillatore L20 - L21 per udlre II aegnale. 

c) Appllcare un aegnale a 100,5 MHz, portare I’lndice a fondo acala (variablle tutto aperto) 
e regolare il compenaatore C51 per udlre II segnale. 

d) Appllcare un aegnale a 88 MHz, portare I'lndice aul punto dl taratura aulla acala e rego¬ 
lare II nucleo della boblna L19 (preselettore) per II maaalmo d'uaclta. 

•) Appllcare un aegnale a 100 MHz, portare I’lndice aul punto di taratura aulla acala e reoo¬ 
lare II compenaatore C44 (preaelettore) per II maaalmo d'uaclta. 
f) Rlpetere le operazloni d) e e) per un perfetto allneamento. 

N.B. - Controllare che I'allineamento ala fatto aulla frequenza fondamentale, badando 
che I'lmmaglne aul generatore si trovl a frequenza plii alta. 


TABELLA Dl TARATURA 


Gamma 

Frequenza di allineamento 

Element! da regolare 


600 KHz 

L 7 pol L 3 - L 4 

O. M. 

1000 kHz 

— 


1500 kHz 

C 13 pol C 4 


3500 kHz 

L 5 - L 6 pol L 1 - L2 

o. c. 

6000 kHz 

— 


9500 kHz 

C11 pol C 3 

Modulazlone 

88 MHz 

L 20 - L 21 pol L 19 

di 

94 MHz 

— 

frequenza 

100 MHz 

C 51 pol C 44 







